
Elektroinstalační krabice

AcquaBOX

IP 65
Elektroinstalační krabice ve vyšším krytí IP65. 
Ochrana proti proniknutí prachu a vody.

Rychlost
Otvory na spodní
straně krabičky
umožňují přichycení 
na povrch pomocí 
vázacích pásek.

Jednoduché otevírání
Víko lze jednoduše 
otevřít pomocí 
plochého šroubováku.

Snadná instalace
Rozteč upevňovacích otvorů je vyznačen na základně 
krabice pro snadnější upevnění.

Vnitřní kryty šroubů
Vnitřní kryty šroubů pro 
dodržení krytí IP jsou 
součástí balení.

Stupňovité průchodky
Stupňovité průchodky po obvodu 
elektroinstalační krabice se přizpůsobí 
různým rozměrům kabelů nebo trubek.

Zadní vstupy
Možnost přivedení kabelu ze zadní 
strany pomocí předlisovaných 
vylomitelných vstupů.

Elektroinstalační krabice AcquaBOX

Nová řada elektroinstalačních krabic AcquaBOX s naklapávacím víkem a ve vyšším krytí byla vyvinuta 
pro použití v různých povětrnostních podmínkách tak, aby zaručovala vysokou odolnost proti vodě a 
prachu. Použití kvalitních materiálů a nových postupů ve vývoji umožnilo uvést na trh výrobek, který 
kombinuje robustnost a flexibilitu při použití v instalacích venku i uvnitř.

Hlavní výhody

Obj. č. Rozměry Počet vstupů Průchodky Váha Malé balení Velké balení Materiál

3025 Ø74 x 50 mm 4 Ø20 mm 47 gr 6 186
bezhalogenový

UV odolný
krabice a víko z ABS, 

vývodky z SBS

3026 78 x 78 x 50 mm 4 Ø20 mm 58 gr 6 144

3027 Ø84 x 50 mm 4 Ø20 mm 58 gr 6 120

3028 94 x 94 x 50 mm 7 Ø20 mm 81 gr 6 90
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